
 

Oasis Plus 
 

Oasis Plus входит в группу продуктов Oasis и представляет собой плиту из твердого 
минераловолокна толщиной 12 мм с песчаной поверхностью.    

  

 
 
Факторы пожарной опасности 
Потолочная плита Oasis Plus имеет следующие факторы пожарной опасности: 
 
Горючесть – Г1 по  ГОСТ 30244-94 
Воспламеняемость – В1 по ГОСТ 30402-96 
Дымообразование – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 
Токсичность – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 
 
Гигиеническая оценка потолочных плит Oasis Plus 
Эмиссия вредных химических веществ в воздух не превышает ПДК (Согласно ГН 2.1.6.695-
98) 
 

Устойчивость к относительной влажности воздуха до 70% 

Теплопроводность 0.052 – 0.057 Вт/м. С 

Коэффициент звукопоглощения NRC NRC = 0.45 

Вес / м2 2.8 кг/м² 

Плотность 220 кг/м3 

Светоотражение 83% 

 

 

Каталожный  № Размеры в мм и толщина Продукт Кромка 

BP2269M3 600 x 600 X 12 мм Oasis Plus Board 


